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在来工法では、多
くの時間と掘削幅
が必要でしたが、
スグパキットが

スグに、

　パキっと

割るキット！

◎必要掘削幅（mm）  Φ150用：約500／Φ200用：約550
※付帯工事により上記の掘削幅以上になることもあります。

・ご使用前には、オイルキャップを緩めてください。
・本体を管の上に置き、準備ができたら操作スイッチをONにしてください。
・ボタンを押している間は作動します。
・破断後にスイッチをOFFにすればアームは元の位置まで戻ります。

破断工程

セット 開始 破断 完了

時間と手間を大幅削減
スグパキットエンジンカッター

30～40分
ピキ

トン
パキっ

破断原理

仕様工具名 型式 重量 寸法 ストローク
本体アーム 150Φ IRM-150S 36kg H516×W462×T80 100ｍ/ｍ

本体アーム 200Φ IRM-200S 43kg H623×W524×T80 100ｍ/ｍ

油圧ポンプ NC-E700-AAC100V 12kg
油圧ホース

スグパキット（きったくん）の構成 大阪ガス推奨機種

（きったくん）

１０本の歯で挟み込むことで鋳鉄管に穴を開け、さらに挟み込むことで亀裂を
発生させ、破断させます。

ズラして

※１回目に鋏み込み過ぎると管が変形してしまい破断で
きなくなります。このため音だけに頼らず、 　　　 
でも変形の有無をご確認下さい。

ダクタイル鋳鉄管は挟み直しが必要

大幅に削減。
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こちらから
紹介動画を
ご覧頂けます。


