
区分 記号 寸法[mm] 重量[kg]
本体 1845 0.6t×435×1815 4.06

4810 Φ48.6×1000 2.73
4815 Φ48.6×1500 4.1
4820 Φ48.6×2000 5.46

鋼製キャップ 0.06

支柱

・自然景観にマッチする豊富なカラーバリエーション

色メニューを、鋼板３色、支柱（雨水防止用キャップ付き）３色用意し

ておりますので、組み合わせにより豊富なカラーバリエーションと高級感が

得られます。

特　徴

落石防護網
ポケット式ロックネット・覆式ロックネット

ポケット式ロックネット

再生プラスチック製階段

リバーザー・ステップ
耐久性抜群

 

のり面点検階段 リバーザー・ステップ

優れた耐久性
 

リバーザー製品は黒色材（カーボンブラック混入）ですので、

耐候性に優れ、耐用年数に大きな差が出ます。施工から25年

以上が経過しても施工当時と変わらず使用されていた実績が

あります。製品は厚肉で紫外線劣化に強く耐久性に優れてい

ます。プラスチック一体形成のため、十分な強度があります。

 

屋外暴露約30年相当の耐候性試験の結果、  

曲げ強度、圧縮強度共、ほとんど強度劣化はみられませんでした。

 

（耐候性試験の内容、結果は別紙試験結果通知書をご覧下さい。）

 

 

さまざまなのり面に対応が可能

 

横巾連結も可能ですので、さまざまなニーズに対応できます。

施工タイプも多様なのり面に対応しており、地山はもちろん

岩盤部やコンクリート面にも取付可能です。傾斜52度以上には

急傾斜用階段で対応出来ます。

 

 

施工性にも優れています

 

プレハブ式のため、地表面を削らずに施工可能。降雨・積雪等の
地表面の変化の影響を受けにくく、地表面を覆うため除草の省
力化も期待できます。インパクトドライバーや電気ドリル、手
ハンマー程度で施工できるため、施工費を抑えることができ、
経済性にも優れています。

 

 

 

 

防草シート上に設置

ソーラー発電所

フラットでなく
硬い地山取付

覆式ロックネット

合理的で安全な設計です。

高所からの落石に有効です。

1
2
使用部材が軽量で、経済的
です。

3
自然と調和します。4

斜面全体をカバーする
安全な設計です。

使用部材が軽量で、経済的で
す。

1

2

施工後も自然の景観を損ない
ません。

3

コンクリートキャンバス

この部分が引っかかり、
Ｌﾋﾟﾝへの荷重負担
が少なくなる。

土かコンクリｰト
で埋め戻し　30～50cm

30～50cm

この方法では、天端部の
キャンバスと地山の間から
水が回り込む可能性がある。

水

地面

コンクリートキャンバス固定方法
正しい例

好ましくない例

水をかけるだけで薄く高耐久・水密性が高く火にも
強いコンクリート面を作ることができます。



べん索べん索

１．受けパイプの設置 ２．法面ステージの設置

３．床板角度の調整 ４．手摺の取付

１．単管パイプを打込む（建地）
２．建地に単管を手摺桟としてクランプで緊結し手摺を完成

設置イメージ

べん索 主索

索引ウィンチ

滑車

滑車 櫓

櫓

山側

谷側

牽引索

45°以下

●バッテリー式ホイストを搭載

●無線操作

●設置が簡単

動力にバッテリーを採用しているので本体に動力を接続する必要が
ありません。

ホイストは無線操作になっているので、荷受人が自信でホイストの
上下を操作することができます。

バッテリーの採用とケーブルクレーンのような設備が不要なので設置、
移設が簡単です。

●法面ステージ設置手順

寸法(mm) W750×L720
重量(kg) 19.5


